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Displays -  Leinwand InCeiling TBT 430.280

	AVILUX






	Produkte


	Displays -  Leinwand InCeiling TBT 430.280



















Kauber                                                			
Leinwand InCeiling TBT 430.280








Produkttyp: 
Leinwände

Artikelnummer: 
INTBT.430.280.CV



Anwendung: 
deckenmontiert

System: 
aufrollbar

Technologie: 
elektrisch

Format: 
4:3

Tuchbreite: 
270

Optionen: 

	Installationsservice
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Beschreibung


Deckeneinbauleinwand für Präsentationen u. Heimkino mit Vorlauf
Die Deckeneinbauleinwand gibt es bis zu einer Bildbreite von 2,90m. Verschiedene Formate und Tücher sind wählbar.
Die Kauber Leinwand verfügt über einen soliden Rahmen zum Einbau mit magnetischer Abedeckung.
Den Stopp können Sie am Somfy Motor Millimeter genau einstellen. Der Fallstab schließt bündig mit dem Gehäuse ab.
Verschiedene Formate und Tücher sind wählbar.
Mit einer minimalen Einbautiefe (siehe Datenblatt) wird die Leinwand in einer Zwischendeke eingebaut. Mit den vier Gewindestangen passen Sie die Einbautiefe in der Decke an.









Spezifikationen


	clear Vision Gain 1.0
	StanDeckeneinbauleinwand
	Aufputz Schalter
	5cm Rand
	Minimale Einbautiefe 121mm
	Fallstab weiß
	Gehäuse weißdard 30cm Vorlauf
	Stromanschluss, Motor links 1,5m Kabel










Downloads



	
Datenblatt_INCEILING - TENSIONED BLACK TOP.pdf (393,7 KiB)

	
Handbuch_InCeiling+ver1.2+_EN_1.pdf (2,1 MiB)

	
Servicefall.pdf (42,0 KiB)
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Über uns

avilux verfügt über umfassende Erfahrungen im Bereich der audio-visuellen Präsentation. Zusammen mit Partnern aus der Informationstechnologie (IT), der Audio- & Video-Technologie (AV), der Möbelindustrie sowie mit Systemintegratoren entwickeln wir ganzheitliche und maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf dem deutschen Bildungsmarkt. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel.






Direktlinks

	Bildergalerie
	Lösungen/Anwendungsgebiete
	Leistungen
	Unser Team
	Über avilux
	Mein Konto







Kontakt


avilux GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 6
86899 Landsberg am Lech, Germany








+49 (0) 8191/96359-0














+49 (0) 8191/96359-29














avilux@avilux.net













Folgen Sie uns


Soziale Netzwerke, über die Sie sich im Internet mit uns vernetzen können.











 

 

Mitglied der 

Vidis Unternehmensgruppe

www.avtek.eu
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Einstellungen gespeichert

Datenschutzeinstellungen

Bitte treffen Sie eine Auswahl um fortzufahren










Erforderlich
Notwendige Cookies und Google Fonts zulassen damit die Website korrekt funktioniert











Komfort
Es werden notwendige Cookies, Google Fonts, Google Maps, OpenStreetMap und Youtube geladen











Statistik
Es werden notwendige Cookies, Google Fonts, Google Maps, OpenStreetMap, Youtube und Google Analytics geladen
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Weitere Informationen


http://www.eu-cookie-richtlinie.de/


Schließen
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