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TLS			                                                                                                            			
BL HDMI 4K Splitter 1/4








Produkttyp: 
Signalmanagement

Artikelnummer: 
30050



Optionen: 

	TLS Budget Line
	Installationsservice
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Beschreibung


Der BL Splitter 1/4 ist ein Verteil-Verstärker mit einem HDMI-Eingang und 4 HDMI-Ausgängen.

Das Gerät wird mit einem intelligenten EDID-Management automatisch auf die Senke mit der geringsten Auflösung eingestellt, so dass alle angeschlossenen Wiedergabegeräte mit Content in gleicher Auflösung versorgt werden.

Der HDCP-Datensatz wird sauber und fehlerfrei durchgeleitet. Entsprechend dem Video-Format HDMI 1.4. Die möglichen Kabellängen am Ein- und Ausgang richten sich im Wesentlichen nach der verwendeten Kabelqualität.









Spezifikationen


Signal-Formate:

HDMI 1.4

Automatische EDID-Verwaltung

EDID passthrough

HDCP konform

Auflösung: 4Kx2K 3D lippensynchron

Bandbreite: 10,2,GBps Deep Color 12 Bit

Kabelkompensation:

Eingang: 25m Full HD / 15m 4K

Ausgang: 25m Full HD / 15m 4K

Betriebsspannung: 100-230V 50Hz / 5V 1,0A

Maße: 135 x 60 x 20 mm

Gewicht: 200 g









Downloads



	
Anwendung_BL HDMI 4K Splitter_DE.pdf (133,7 KiB)

	
Beschreibung_BL HDMI 4K Splitter_DE.pdf (154,8 KiB)

	
Datenblatt_BL HDMI 4K Splitter_DE.pdf (144,0 KiB)
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Über uns

avilux verfügt über umfassende Erfahrungen im Bereich der audio-visuellen Präsentation. Zusammen mit Partnern aus der Informationstechnologie (IT), der Audio- & Video-Technologie (AV), der Möbelindustrie sowie mit Systemintegratoren entwickeln wir ganzheitliche und maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf dem deutschen Bildungsmarkt. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel.






Direktlinks

	Bildergalerie
	Lösungen/Anwendungsgebiete
	Leistungen
	Unser Team
	Über avilux
	Mein Konto







Kontakt


avilux GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 6
86899 Landsberg am Lech, Germany








+49 (0) 8191/96359-0














+49 (0) 8191/96359-29














avilux@avilux.net













Folgen Sie uns


Soziale Netzwerke, über die Sie sich im Internet mit uns vernetzen können.











 

 

Mitglied der 

Vidis Unternehmensgruppe

www.avtek.eu
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Weitere Informationen


http://www.eu-cookie-richtlinie.de/
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